Genie@ Elevadores de personas
Genie” Runabout™ con plumin

Especificaciones
Modelos GR™-20J GR™-26J Diagrama de trabajo GR-20 J
Dimensiones om
29.53 ft
Altura maxima de trabajo 7,70 m 9,85 m
Altura maxima de la plataforma 570 m 7,85 m 8m
Alcance horizontal max. 2,75 m 2,65 m ot
Alcance horizontal - posicion de trabajo 3,25m 3,15m im
Altura de la articulacion del brazo (max.) 425 m 6,70 m 297t
A\ Longitud de cesta 75 cm 75 cm EZ
A Ancho de cesta 90 cm 90 cm 86 |
Altura zdcalo 15¢cm 15¢cm -
A Altura - replegada 1,99 m 1,99 m sm \
A\ Longitud - replegada 2,95 m 2,82 m
A Ancho 99 cm 99 cm im
A Distancia entre ejes 1,20 m 1,20 m tatet
A Altura libre sobre el suelo - centro 10 cm 10 cm o
9.84 ft
Productividad o, =
Namero de personas en plataforma (int./ext.) 21 21 o
Capacidad de carga 200 kg 200 kg i . N\
Rotacion vertical del plumin 140° (+70°/-70°) 140° (+70°/-70°) 28t
Rotacion de la torreta 350° discontinuo 350° discontinuo ‘
Voladizo posterior de la torreta 9cm 9cm o . om . z‘m o o
Velocidad de traslacion — replegada 4,5 km/h 4,5 km/h 3281 ot azt 6561t asaft 132
Velocidad de traslacion — elevada 0,65 km/h 0,65 km/h ) )
Pendiente superable** 25% 25% D|agrama de trabajo GR-26 J
Radio de giro — int. 59 cm 59 cm i
Radio de giro — ext. 2,08 m 2,08 m
Velocidad de elevacion / descenso 24s/19s 54 s/40 s 1om
Mandos de control 24V DC proporcionales 24V DC proporcionales 2ot
Traccion en las ruedas traseras en las ruedas traseras om
Frenos de disco en las ruedas traseras en las ruedas traseras 20531t
Neumaticos (no marcan el suelo) 40,5 cm diam. 16-5-11 % 40,5 cm diam. 16-5-11 %
222?«
Potencia )
m
Alimentacion 24V DC (12 baterias 2 V, capacidad 250 Ah) et
Capacidad del sistema hidraulico 22 L 22 L om
19.69ft
Niveles de ruido y vibracion .
Nivel de presion sonora (suelo) <70 dBA <70 dBA o
Nivel de presion sonora (plataforma) <70 dBA <70 dBA am
Vibracion <2,5 m/s? <2,5 m/s? ot
Peso*** o
2.250 kg 2.650 kg 2m
Cumplimiento normativo: Directiva de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estandar im
armonizado EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC st
(Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC
(Baja tension) om
-Im om im 2m 3m 4m
-3.28ft oft 3.28ft 6.56 ft 9841t 13121t

* Altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** La pendiente superable es aplicable al trabajo en
pendientes. Consultar en el manual del operario la
clasificacién de las pendientes.

** El peso variara en funcion de las opciones y de la
normativa del pais.
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Genie Elevadores de personas
Genie” Runabout™ con plumin

Caracteristicas
Caracteristicas estandar Facil configuracion segun sus necesidades
Dimensiones Cesta Opciones de productividad
GR™-20J e Cesta estandar de acero de 0,90 m x e Predisposicion aire comprimido en
e Altura de trabajo 7,70 m 0,75 m con barandilla central deslizable plataforma
e Alcance horizontal de trabajo 3,25 m P . e Alimentacion eléctrica en la cesta
« Altura de la articulacion del brazo 425 m —Otencid (incluye macho y hembra/cortacircuitos
¢ Capacidad de carga 200 kg e 24\ DC (12 baterias de 2V, traccion Como opcion)
e Plumin de 1.61 m con recorrido de 140° 250 Ah) con cargador de bateria e Aceite hidraulico biodegradable @
GR™-26J ’ automatico de 30 Amp 24 V a bordo e o Luz intermitente
e Altura de trabajo 9,90 m indicador de carga de bateria e Cableado AC a la plataforma

' e Baterias sin necesidad de °

e Alcance horizontal de trabajo 3,15 m Luces de trabajo en la plataforma

mantenimiento”

e Altura de la articulacion del brazo 6,70 m

¢ Capacidad de carga 200 kg Neumaticos

* Plumin de 1,45 m con recorrido de 140° 4 N dejan marcas
Productividad

e Rotacion dela torreta hidraulica

e Sistema de elevacion y funcionamiento
proporcional

e Conduccioén posible en la maxima altura

e Altura de la entrada de la plataforma de
15 cm

e Mastil hidraulico de acero rigido sin
necesidad de mantenimiento

e Ancho compacto, 99 cm

e Altura replegada de 1,99 m

e Bajo peso

e Sistema de diagndstico y localizacion de
averias a bordo

e Transmision trasera eléctrica directa con
freno de estacionamiento eléctrico

e Direccion por ruedas delanteras

e |nterruptor de descarga del freno

e Chasis con cubiertas de ABS reforzadas
e Puntos de sujecion para cuerda

e Puntos de enganche para cabrestante

e Sistema de activacion

e Bocina

e Contador horario

e Sensor de inclinacion con alarma sonora
e Sensor de sobrecarga en plataforma

e Valvula de descenso manual de la
plataforma

e Interruptores de parada de emergencia en
controles de base y en plataforma

e Sensor de sobrecarga — cumple la  Opcién solo instalada en fabrica
. @ Incluye una primera suscripcion de 2 afos
normativa

Potencia

e Cargador de bateria automatico de
25 amp.

Espana y Portugal
Gaia, 31 - Pol. Ind. Pla d’en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, Espana Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90 Fax: + 34 93 572 50 91 Email AWP-InfoEurope@terex.com
Visite www.genielift.es/dondesomos para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

Fabricacion y distribucion en todo el mundo
Australia - Brasil - Caribe - América Central - China - Francia - Alemania - Italia - Japon - Corea - México - Rusia - Sudeste de Asia - Suecia -
Emiratos Arabes Unidos - Espafia y Portugal - Estados Unidos - Reino Unido
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Fecha efectiva: Diciembre de 2012. Las especificaciones de productos estan sujetas a cambios sin previo aviso ni obligaciéon por parte de Genie. Las fotografias y/o esquemas de este folleto sélo
aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario asi como
la actuacion irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La Unica garantia aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie
es nuestra garantia contractual validada por nuestros servicios técnicos. No sera valida ninguna otra garantia ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas,
patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros paises. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2012 Terex Corporation.
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